
TECHPRO® BOOST 
TECHPRO® BOOST SMART

n Technologie multi-recompensé TechPRO®

n Disponible en version 12, 36, Smart 12, Smart 36 

n Fonctions PUK, TOWBAR, BODY SPECIALIST, 

DIGITAL ADAS intégrées

n Accès à la fonction FCA Cyber Gateway

n	CONNEX Link (*)

n TechPRO® DoIP intégré pour une couverture maximale du marché

n	Toute les garanties et la fiabilité des instruments MAHLE

(*) non présente dans les configurations Smart

Votre nouveau TechPRO® a une fonction de plus !  
Un instrument complet pour affronter n'importe quel défi avec assurance dans votre garage

TechPRO® 
BOOST
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Gamme TechPRO® BOOST
Un diagnostic de garagiste plus que  complet

TechPRO® Boost est l'instrument qui vous permet de disposer 

de toutes les fonctions spéciales que la gamme TechPRO® ré-

serve aux garagistes. C'est la configuration la plus complète par-

mi celles actuellement proposées par MAHLE et elle vous per-

mettra de bénéficier immédiatement de la plus grande gamme 

d'applications :

n START 12 ou 36 & FCA BOOST

n Fonction PUK

n Fonction TOWBAR

n Fonction  BODY SPECIALIST

n Fonction DIGITAL ADAS

n DoIP Smart

n CONNEX Link

Vous serez toujours libre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au 

fur et à mesure de leur sortie.

Nouveau connecteur DoIP en dotation

Toujours plus présent dans la conception de nouveaux véhicules, 

le protocole de transfert de données sur Ethernet Diagnosis Over 

Internet Protocol constitue aujourd'hui une limite potentielle à 

l'activité des garagistes professionnels.

Dans sa propre configuration, TechPRO® Boost intègre égale-

ment le nouveau câble DoIP Smart pour accéder aux diagnostics 

des modèles de véhicules qui commencent à être équipés de ce 

nouveau protocole.

Données techniques 

TechPRO® BOOST

n Système d'exploitation NEXUS 3.0

n Écran tactile TFT LCD 10.1", résolution 1.200 x 800

n	Connexion sans fil :  

Terminal : Bluetooth 4.1 | WiFi 802.11 B/g/n double antenne

    à technologie beamfoarming

    VCI Bluetooth 4.1 avec portée de 100 m en champ libre

n Dimensions :  277 x 195 x 24 mm

n	Poids :  1,220 kg

TechPRO® SMART BOOST

n Compatible avec un ordinateur (Windows) ou 

une tablette (Windows/Android/iOS) 

n Connexion EOBD via Bluetooth 

n Dimensions :  120 x 48 x 25 mm

n Poids :  90 g


